
256 mmØ

BORNE

Acier épaisseur 8 mm

Parmi le plus épais du 

marché

VÉRIN

Aide au déverrouillage

COUVERCLE BORNE

Acier épaisseur 12 mm

muni d’un joint brosse

PATINS DE GUIDAGE

Aide à la montée/ 

descente

D

A

B C

 

CAISSON BORNE

Acier épaisseur 5 mm

Galvanisation à chaud

600 mm

La Citeasy Version POSITION BASSE est une borne escamotable mécanique. 

Elle est spécialement conçue pour rester escamotée dans le sol la 

majeure partie du temps, et s’utilise très facilement à l’aide d’une clé de 

déverrouillage. 

Elle est idéale pour la fermeture occasionnelle d’un accès et pour une 

implantation sur des chaussées circulées. Elle permet le blocage et la 

sécurisation d’une zone notamment lors d’un marché ou d’un évènement.

A HAUTEUR 600 mm

B LARGEUR 380 mm

C LONGUEUR 380 mm

D PROFONDEUR 788 mm

Ø DIAMÈTRE 256 mm

MANUELLE USAGE OCCASIONNEL

RÉSISTANCE STANDARD

RÉSISTANCE AU CHOC

Véhicule de 1,5 t lancé à 30 km/h
50 kJ*

RÉSISTANCE À L’INTRUSION

Véhicule de 1,5 t lancé à 50 km/h
150 kJ*

BORNES 

ESCAMOTABLES 

MÉCANIQUES

Résistance 

50 kJ sans aucun endommagement 

d’éléments internes à la borne.

Manipulation simple

La borne se descend facilement par 

un déverrouillage de la serrure à l’aide 

d’une clé unique, qui sert également 

de clé de levage. Sa remontée est 

facilitée grâce à un vérin à gaz.

Installation aisée

Borne conçue et installée en monobloc 

dans le béton : augmente la  

résistance de la borne en cas de choc. 

Elle ne nécessite aucun raccordement 

électrique et permet une pose  

simplifiée. 

Solution dissuasive

Premier niveau de dissuasion et de 

sécurisation pour un investissement 

modéré. 

 Sécurité des piétons et véhicules

Aucun risque de déverrouillage 

et de remontées accidentelles 

de la borne. Convient pour une 

implantation sur des voies d’accès 

fréquentées par tous types de 

véhicules.

 ZONE PIÉTONNE

**

MÉCANIQUE   POSITION BASSE

décompressé pour 

tenir la position 

abaissée



Verrouillage Automatique en position haute et basse 

Sécurité Bande rétroréfléchissante

Protection contre la corrosion Galvanisation à chaud / Sablage et métallisation

Poids total 110 kg

Finition
Peinture thermolaquage RAL standard 7016

Options : RAL au choix ou Chemise remplaçable inox ou Personnalisation Chemise

Fonctionnement

La borne se descend avec une clé et se verrouille automatiquement en position basse.  

La borne se remonte facilement à l’aide de la même clé qui sert au levage. Puis, elle se 

verrouille automatiquement en position haute. 

Versions
Position Basse : utilisée sur chaussée circulée, évite toutes remontées accidentelles.

Standard : position haute régulière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

INSTALLATION & MAINTENANCE

108 rue du grenache -  

Zac du Tourail Coustellet  

84460 Maubec France 

T.+33 (0)4 90 74 39 14

info@bes-securite.com 

www.bes-securite.com

BORNES 

ESCAMOTABLES 

MÉCANIQUES

FACILITÉ ET DURABILITÉ

Livrée montée, testée et prête à être installée. 

Scellement de la borne dans le béton (sans coffrage perdu) :

volume environ 0,4 m3 et dosage béton 350 kg/m3.

MAINTENANCE SIMPLE ET RÉDUITE

Assurée par un seul technicien sans engin de levage et sans  

démontage de la borne.  2 pièces d’usure remplacées seulement 

une fois par an suivant niveau d’utilisation (Kit Niveau 1).

> Kits de maintenance Niveau 1, 2 & 3 et SAV à vos côtés. 

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE

Nettoyage et vérification des principaux composants de la borne 

une fois par an : environ 2 h/an et 4h tous les 3 ans.

> Service SAV à vos côtés. 

Citeasy 
MÉCANIQUE

CONCEPTION ET  

FABRICATION BES

NFP
98-310

PMR

POSITION BASSE

COMMENT MANŒUVRER ?

  Le déverrouillage de 

la borne s’opère à l’aide 

d’une clé spécifique, hors 

standard du commerce, 

conçue par BES. 

  SERRURE 

COMPATIBLE  

AVEC EMPREINTE 

POMPIERS

La serrure est équipée d’une 

empreinte compatible avec une 

ouverture par les services de 

secours, permettant 

le déverrouillage de la 

borne au moyen d’une 

clé tricoise et facilitant 

ainsi une intervention 

rapide. 


